




DropStop
Riduce la formazione di 
condensa all’interno delle serre 
e tunnels. Approfittatene per 
migliorare l’ambiente di lavoro 
e per diminuire il rischio di 
infezioni batteriche e fungine.

GreenClean
Ridà trasparenza alle vostre 
serre e tunnels. Rimuove in 

profondità la polvere dai film 
di copertura plastici.

2 taniche da 10 litri per ettaro che vanno diluite in  
1100 litri di acqua limpida e con pH neutro.

Diluizione:
26 bidoni da 15 kg per ettaro che vanno diluiti in 1350 litri 
di acqua limpida e con pH neutro.

Diluizione: 

A  partire dal 1959 Sudlac formula e 
fabbrica pitture di qualità per una clientela 
professionale.

Situata nel cuore dell’Europa, nella regione 
Rhones-Alpi conosciuta per attività 
tecnologiche ed innovative, Sudlac opera 
attivamente proponendo alla sua clientela,  
sia in Francia che all’estero, un servizio 
rapido e di qualità.

Il Servizio Ricerca e Sviluppo lavora in 
stretta collaborazione con la Produzione ed 
il Marketing per essere sempre aggiornato 
nella evoluzione dei prodotti.

La nostra filosofia: assicurare alla nostra 
clientela flessibilità e costruttività ed offrire 
prodotti di facile impiego, affidabili e 
biodegradabili. La Società è coinvolta nel 
programma di Qualità Coating 
Care.

Limiti di Responsabilità: I dati riportati sono basati sui risultati medi osservati. Spetta all’utilizzatore di provare e verificare l’ottenimento di risultati soddisfacenti secondo le condizioni  
di impiego. Le informazioni riportate in questo documento non sono esaustive: si prega di prendere conoscenza della scheda tecnica e di quella di sicurezza prima di impiegare il prodotto.
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